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Navod na obsluhu a udrzbu

bezolejovych dmychadel / vyvév SECOH

Pro modely:

MKA0  SV20  SLL20  EL6D  ELS60  ELA20W  ELS420W

MKC510V SV30  SLL30  EL80-15 ELS.8045 ELAS0  ELS-50
SV40  SLL40  EL8047 ELSS047 EL200  ELS200
SVS0  SLLS)  EL00 ELSA00  EL250  ELS250

EL120  EL-S-120

Dékujeme Vém, Ze jste se rozhodii zakoupit dmychadia/vjvévu Secoh. Diive nez uvedete
dmychadio/ vyvévu do provozu, prectéte si prosim pozorné tento navod
na obsluhu a drzbu.
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11 V8eobecné instrukce

Pred uvedenim dmychadlalvivéwy do provzu sl prosi pozorné preététe tuto priruéku, abyste mél
Jitotu, 56 dmychadiolvjvéva bude uvedeno do provozu sprévnym zpisober.

Varovani Ulstétese, 2 postupuiste podia e popsanich, bezpecnostrich pokynis

1.1.1 Upozornéni pied uvedenim do provozu

+ Tato dmychadiahjuévy jsou konstruovina pouze pro dodivku vzduchu (sani). Nasavané médium
prechizi pres édstl dmychadla, které jsou pod proude. Vstup hoFlavych plyn nebo kapaliny do zafizeni
by mohio proto Zplsobit vjbuch nebo elekiricky Zkrat,

« Zeontrolite Sttek pripaunéng na tlese dmychadihyvévy a ujstéte so, o Jo dmychadoiiviva |
poutivino pouze pro pedepsané napét. —

«Tam, kde neni moiné prerusit dodévku vzduchu, napfikiad v rybich sadkich, zajistéte vidy nahradni

dmychadlo. Nshradnidmychadlo doporuéujeme kazdy druhy mésic zkuSebné zapnout, pro ovéreni Jeho
funkEnosti

1.1.2 Manipulace a skladov

« P manipulaci uchopte dmychadio fvjvévu vidy za Jeho spodni éést, V 2idném pripadé nepoutivelte
Kuchopeni sitovy pivod nebo kyt filr.

+ Dmychadialvivévy musi bt sidadovina v suchém prostiedi a okolni teplota nesmi bit nizsi f
e 10 <. Nizk tplota mize mit viv na stélostpermanentriho magnetua v néklerjch pipadech -10C
mize vt také celkovy hon zaizei,

« Dmychadialvjvévy nesmibyt skiadovanana pfimém shuncl nebo pfl vysokjch teplotich. Mohio by
doitke zhoreni viastnosti pryzovich Easti uvniti dmychadla fvjvéy. Pro zajRténi deBi Zvotnostl
‘membrén je doporuéovano skiadovini na temném misté pFteploté kolem 10°C.

3 Instalace

+ instalacl dmychadlalvjvévy (vietné elekirického a vzduchového vedeni) by mél provadét proskoleny
pracovnik. Nesprawna Instalace by mohla zpisobit unikéni vzduchu nebo elektricky zkrat . nasiedné

posir.

1.1.4 Umisténi dmychadlalvyvévy

« Nelnstalujte dmychadlo/jvévu na misté, kde by bylo wstaveno povétrostnim viivim (dest snéeni.)
V pipade, ze dmychadlo bude umisténo vné budovy, vidy pouzite pistieiek nebo jiny kryt. Nikdy
nezapomente na dostate€ny pfisun vzduchu pro sania chiazeni dmychadialvjvévy. Doporucena. teplota
ololiv misté instalace dmychadlalvjvévy by se méla pohybovat v rozsahu od ~10°C do + 40 °C.





[image: image4.png]Unistéte dmychadio nad Grove vodni hladiny. V pfipadé Jeho umisténi pod drovni vodnihladiny,
by voda mohla proudt pfi vypnuti dmychadla opaénym smérem (sifonovy efekt) a vniknout do dmychadla.
V pfipade pouiti pojistného ventiu, ktery zabrani zpétnému toku vody, Je mozné dmychadlo umistt
pod Groveh vodni hiadiny vody.

Nelnstalute dmychadiolv§vévu na misté, kde by mohl unikat néjaky hoflavy plyn, a v biizkosti t8kavych
Kapalin (benzin, Fedidlo apod) — hrozi nebezpedi exploze.

Unistite dmychadio/wvévu na_stinném a dobe vétraném mists. Vysokd teplota by mohia zpisoblt
snizeni Zvotnost | membrén a télesa ventil. PH Instalaci dmychadla ve venkovnim prostfedi pouzite
Vodotésnou zasuvku a vodotésnou svorkovnici,

Nelnstalujte_dmychadlofvvévu na vibkém nebo praném misté, mohlo by dojit k zaneseni filtu
nésledkem toho k prehati dmychadlaijvévy. VIké a pradné prostiedi také snizufe Evotnost membrén
atélesa ventil.

Unistéte dmychadio/vjvévu na mist, kde budete mit dostateény prostor k provadéni pravideln Gdriby.

5 Elektroinstalace

Instalaci provete die prisluéneh elektroinstalatnich predpisi. Poustjistce e nutne.
Pokud Instalujete_dmychadiolv§vévu ve venkovnim prostiedi, poutivelte vidy vodotésnou zasuvku

avodotésnou svorkovnicl, Dmychadlo fvjvéwu umistéte pod pistiesek nebo do kntu, Klery ochrani

zafizeni pred destém, snéhem, pripadné dalsimi povétrostnimi vivy. Nikdy nezapomedte na dostateény

prisun vzduchu pro séni a chlazeni dmychadlavjvéuy.

Vystaveni Easti pod napétim de&tové vodé, mize bit pritinou probifeni nebo elektrického ziratu. @
V pripack instalace dmychadelivjvév u bazéni a akviriimusi bjt sphnény podminky die norem:

CSN'33 2000-7-701:1981 a CSN 33 2000.7-702:1986

Jestltze o el piivod spotishice poSkozen, musi bjt vyménén za zvAiStnl pohybivy pivod

(HOS VVF,HOS RNF). Vyménu miize provést pouze pracovnik s prislugnou kvalfikaci, BEE .
Stupert kryti IP %@

stupef kryti 1P 45
stupef kryti IP 44

Jedli dmychadiofv§véva wyrazeno  provozu v disledks neopravtelného poskozeni nebo po ukonéeni Zvotnost,Jo nutné
dmychadioivjvéu odevzdat firmé zpisobllé pro provedeni fikvidace die prisiuéneh zakond. Nikdy dmychadiolvjvévu
nelikvidufte spoleéné s komuninim odpadem!

1.1.8 Vymezeni prosttedi pro pouziti

Dmychadlalvjvévy Secoh museji byt Instalovina na suchém, dobFe vétraném misté. V pripadé umisténi dmychadlaijvévy
né budov Je doporuovino poutit pristiedek i kryt jako ochranu pred povétmostimi viy (d&St, snih, ... P poutiti krytu
nezapomete na dostate€ny plisun vzduchu pro sani a chiazeni cmychada (vjvéw).

Zakézané zpusoby pou:

Dmychada Secoh nikdy nepouzivejte:

pro dodévku vzduchu do djchacich pistro}lpro Slovéka (1ékafstv, potapén, horolezecty,
pro dopravu hoflavych a vibusnjeh plyni

pro dopravu kapalin

Pro monts2 a pouzivani na nékladnich automobllech
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ontrolute, 2da cmychadio/vvéva a hnaciednotka e  neporueném obalu
Zstit, esl J dodvia Gpind. Musi obsahovat dmychadlo, ifowy kabel s vilici do zisuvky a nvod k obshize
{nepltiu model MK-10 amodelové Fady V)

1.2.1 Zakladni instrukce \ \

prirodnich viiv, instalujte dmychadiolvjvévu pod pristieSek nebo do krytu's dostatetnjm
VRtrinim. Voda by mohla proniknout do dmychadla a mohla by byt picinou probeni & zkratu

Dmychadio/vjvéva by mélo byt nstalovéno na pevném, nellépe betonovém podstavel ve vodorovné poloze. Dmychadio by
‘mélo byt umisténo nejméné 10 om nad zakiadnim podiozim, Hiuk miZe byt zplsoben vibracemi dmychadlavivéwy v pfipadé
Instalovanina nerovném nebo nezpevnénémmists

V pripadk, 2 bude dmychadio/vyvéva umisténo v pridavném prothiukovém krytu, Je treba zabudovat ventiitor pro odtah
tepla produkovaného dmychadlem, Kery zabezpeéi, 2 teplota Wit neprekroi 40 <C.

Pokud dmychadlo/vyvéva dava vice vaduchu ne e nutné, pouite venti, terjm Je moZné odpustitprebyteény vaduch. Nikdy
pritok neregulujte Skrcenim!

Dmychadlofvjvéva Jo wbaveno tepelnou pojistkou, kterd vypne privod el. energle do dmychadla Jestize teplota uvnitf civky
dmychadla preshne 120°C. Tato tepelnd pojistka Je ochranou proti vaniku poziru dmychadia. Proto dmychadiahyvévy
nepFkryvejte 2 divodi moného prehfiti a nasledného wypnut. Tepelnd pojistka znovu spusti dmychadio, Jestize teplota
unitF civky klesne pod stanovenou hodnotu. Pokud Zistite, 2o tepelnd pofistka byla aklivovina a wypnuks privod el. energle
do cmychala vjvévy, e eba poadat odborny servis o promefeni civek dmychala fjvévy.

Nikdy se dmychadiavjvéy, v pFipadé kontaktu s vodou, nedotgkste a nelprve Jo] odpojte od el sté. Dmychadlonjvéva
nesmi bjt pod pivodem el proudu, jsou-l nékteré jeho Esti inké.

2

2 Doporuceni pro instalaci potrubnich rozvod

Trublce pro vedeni vzduchu by méla bjt 2 tvzeného chloretylenvinyl.

3 Ujednomotorovjch model SLL a EL by mél bt primér hadice 13 x 18mm
(vnitiix vngi primér)

B U dvoumotorovjch modeld EL prosim ovéite potfebnou vellkost potrub
Pokud vyhovule primér potrubi 20 x 26 mm (vnifni xvné}éi primér), mizete
bez problému pouit pAlozen hadicovy néstaver.

Pokud by Iépe wyhovoval primér potrubi 13 x18 mm (vnitini xvngii
primér) odstrate odFznutim prebyteénou Sast néstavce, Jak je vyznateno
na obréziu

ReQUIRED I £ vPI3
o

¥

UIRED PIPE : VP

‘\:ﬂﬂ g
/
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[image: image6.png]‘Cekové délka potrubi by méla byt vidy co nejkrats a nelpFmé]3i a neméla by pfesahnout 5 m. V pripadé, 2o potubi e deli
e § m, kontaktujte prosim dodavatele dmychadla. Pokud_pouziee potrubi s vnitinim primérem mensim ne 13 mm, Ize
ofekivat RSl tlakovou ztrtu a zkriceni Zivotnostl membrin a ventili. Vzduchové potrubi by mélo byt vedeno svisk
od dmychadla dold. V pfipadé, 2e potrubi bude mit i smér od dmychadla, doporucujeme Instalovat za dmychadlo zpétnou
Kapku.

Ujistéte se, 2e v potrubi nezistaly Zidné zbytky znediSténi pii jeho montasi. Zbythy necistot
‘mohou zvySovat tlakovou ztritu, Které miZe zpUsobit prehFivini dmychadla a ndslecne zkriceni
Evotnosti membrén a ventil,

Dmychadlo pipojte pryZovym kolenem na vzduchowé potrubi a spoj zajstéte sponkou. Vystup
2dmychadla a vzduchového poltrubi nastate tak, aby pryZové koleno nebylo zbyteéné namahéno.

1.2.3 Pokyny k provozu dmychadel

Neprerusuite piipojeni ke zdroji el.proudu ani nemanipuluite s pripojovacim kabelem. Velké
mechanické napéti nebo tahni maze kabel poskodit. Pripojeni k el. zdrgji musi byt
provedeno vyskolenym pracovnikem.

Vycistéte el zésuvku alespofi jednou rocné od prachu a zkontrolite, zda neni poskozens.

Prach na kontaktech by mohi byt picinou el. Zkratu I
Nedotyhkeite se zésuvky, pokud mate mokré nebo vihké ruce. V. tomto pripadé hrozi véiné 5
poranéni . proudem. o

Neponofuite ruce ani jiné Casti t8la do akvri (nadrZ), ani byste se dfive presvédcili
2 dmychadio je odpojeno od zdroje el proud.

Neodpojujte dmychadlo od zdroje el.proudu uchopenim za pripojovaci kabely. Mohlo by dajit
Kvytrzeni vodici a naslednému trazu el prouden.

Dmychadlolvyvévu neomjvejte a zabraiite moznému kontaktu s vodou. Voda by mohla
proniknout pod kryt dmychadla zpisobit el zkrat a poskodit dmychadiofvyvévu.
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Pled zahjenim tdrzby dmychadlaivjvévy, odpojte zaFzeni od el.sité. P vniknuti prachovich
&éstic do dmychadia/vévy hrozi nebezpeei probieni nebo zkratu.

1.3.1_Cisténi filtru - doporuéujeme jednou za &tvrt roku (o model-EL50)

1

5

teni it doporutujame provadit ecnou zaértroku u vech modelovjch fad
SV, SLL, EL a LS. Vzhledem k velmi. oditingm_aplikacim, o tfebazjstt éasovy
inteval zandenifitru a nislec tak upravit etnostkontroly a it it

Uvolniéte &roub kytu.

‘Sejméte kryt fitru v &ipkou naznateném sméru. PFizpétném nasazeni
Krytu firu provedte zaklapnut e wyobrazeni.

Vyjméte filtr a rukou setfete prach. Jei sié zneéistén, umyite fitr v neutréinim
detergentu. Potom oplichnéte vodou a vysuste.

Nasade ftr zpét namisto a zathite  do vyzmatené polohy).

Krytzajitéte Sroubem a dotdhnie,

K &isténi nepoutivejte benzin ani Fedidlo, z divodi mozného poskozeni filtru.

1.3.2 Pravidelné kontroly

Vaduch proudi spravng?
Dmychadiofvjvévaje hiucn&jsi nez obvykle?
Teplota dmychadlalvyjvévy je abnomaing vysoka?

Sitovy piivod nebo zéstrka jsou znatelné poskazené?

Vpiipadé zmén bshem provozu postupuite dle Est 1.4. Servis, zéruénia pozéruéni

opravy nebo kontaktujte Vaseho distributora (servis).




[image: image8.png]1.4 Servis, zaruéni a pozaruéni opravy

1.4.1 Opravy a postup

Porucha dmychadia mie byt zpisobena nésleduiicimi jevy, prosim zkontrolujte:

KONTROLY

Dmychadlolv{véva nepracuje. Neni preruseno napajeni?
Mnozstvi vzduchu na vystupu Neni potrubi nebo_ rozvodové_potrubil
se snizuje. ucpino?

Teplota dmychadlafvjvévy abnorml.roste. Neni uzavieny venti potrubi?
Dmychadlolvjvéva pracuje stidave. Neni ucpany fitr?

. — Nedatyké se dmychadiofvyvava okolnich
Dmychadlofvyvéva je nadmérné hiuéne. ot v

« Pokud se béhem kontroly prokiZe néktery z wedenjch jevi, odpojte dmychadio od el. sité. V pripadé, 3o Jo
dmychadlo soutésti distimy odpadnich vod, kontaktulte vyrobce Gistimy. V ostatnich pripadech se obratte
na lokdlniho distrbutora

+ Dmychadlo odpojte od el.sit, pokud nepracue sprévné. Pokud by ste dmychadlo ddle
provozovall, mitze dojt k el. iratu, pripacné k iniku stiaéeného vzduchu mimo vystupni
potrubi

+ Opraw dmychadia by mél provist proskoleny pracovnik. Neodborné provedens oprava
mitze mit za nasledek el Zkrat, pfipadné nik stiaéeného vzduchu mimo vystupni potrub.

1.4.2 Vyména nahradnich

PR vjméné poutiefe pouze origindlni nahradi dil. Aplikacifinjeh dil se vystavujete nebezpeti poskazeni celého
zafzen, Véechny opotrbitelné éast Jako membrény, télesa ventil, spojovact hacice, silentbloky, tésnéni a fitry
doporuéuleme mén za 1 a2 1,5 roku provozu dmychadla. PF nakupu nahradnich dili se prosim obratte na Vadeho
ditributor (ervis) nebo pimo na firmu Bibus s1.0

+ Jesté 9ot od ukonceni vyroby dmychadel Secoh budou k dispozici nshradi dily.

« Prehied nahradnich 10 vetnd montsznich sestav jednotiivich modelovyeh fad
najdete na st 19 a2 2.
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Dmychadlalvjvévy Secoh Jsou profeslondini zafizeni konstruovand pro diouhodobé bezidribové Eerpéni vaduchu
Vnejrtznéjsich aplkacich. Vaechny dily dmychadiavyvévy jsou vyrobeny znejkvaltnéich materili za pHisnjch
technologickjch podminek, tak aby Zivotnost a bezporuchovy chod dmychadlavivéwy byly co nejdelSi

Zivotnost cmychadiavjuévy je do znaéns micy ovivnéna provaanini podminkami a dodrdovinim poland pro provz a

Gdribu. Za optimainkh podminek a_dodriovani vech predepsanjch pokynd mize dmychadioWvéva pracovat
bezproblémové vice net 35 tisc provoznich hodin, 1. déle net 4 roky.

Co mugZe snizit Zivotnost Vaseho dmychadla/vyvévy:

‘Spatn Intalac (vhko, vysol teplota, pasné prostiediapod)

Pouit dmychadla/jvéey k inm Géelim (Gerpani kapalin, agresinich plynd, znaéng nefistEného vaduchu 3pod ).

‘Spatné achizeni (niraz, zaplaveni,neodborny zisah.

Trvalé nebo Easté pretieni - velky protiak. Mide bit zpisobeno Ji Spatnou konstrukel zafizen (napt, GOV).

{echnologickou chybou pA virab zafizen, poruchou na potrub, i celém zafizeni. Preizen mie byt | nevhodné

volen§ model.

+ Nedostateéns preventivi kontrola 2 drba dmychadiavjvévy | celého zafizen (pravidens kontrola a vjména saciho
il a pryzovich opotiebelnych Gist).

Ve uvedené chyby mohou mit v mnoha pripadech za nésledek trvalé poskozeni nebo zniceni
dmychacla/vyvévy a ztritu zéruky nebo zkréceni zéruéni doby.

Co muze prodlouzit Zivotnost Vaseho dmychadla/vyvévy:

Sprévnd vola modelu - doporuéujeme mit vidy uritou ezerv ve vjkonu dmychadiahgviy,

Odbomainstlace

Pravdsina kontrls sprévné unkce dmychadivjvévy.

Pravideina kontrl,resp vjména sacihoftru a pryZovich opotiebitenjch et

Intervay pravideiné kontrol 3 vimény upravit die niroEnost provizu a zatfeni cmychadavjuévy, v pipadé

pochybnosti kontatite Vageho disrbutora sevis) nebo fimu BIBUS .o

+ Sprévné poutitia pravideng kontola zaftzeni ehot sougdst e dmychadiohféva - s, GOV,

+ Prinslupu a provozu zafzen, ech soutdst o dmychadiohgiéva SECOH a eho sevis  idizbu provédcodavatel
ZaFen, vyZadule providén pravidelné kontoly a Gty | dmychaclahivéy SECOH.

+ Zatzen ehot soucsti e dmychadilvjvéva SECOH opatists pajistkou proti tiakovému pletani (nanomets tkovy
Spina)  prot pleoéeni povoené eploy proste (ncitor tepoty,tepotn spinad). P ndupu takovych zarizent

“yEaduit od vitobos it prti et et

10
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21 Modelovaiada  Foe-nu X

MKC-510V, MK-10

miniaturni vzduchové dmychadia
MK-10_je pohonna jednotka modelu MKC-510V a nelze ji pouzit samostatné. Slouzi vyhradné
kinstalaci do jiného zaizeni.

Dodané baleni neobsahuje vzduchovaci kamen ani vzduchovou hadici. Tyto &asti je treba
objednat samostatné.

A Pred pouzitim dmychadla MKC-510V_vénuijte prosim dostateénou

0zornost ndsledujicim_informacim.

2.1.1 Instalace

Hadcl o vnitfnim priméru 5-6 mm nasadte pevné na koncovy vjvod dmychadlia,
Pro zabrénéni zpétnému toku vody do dmychala zafizeni umistéte tak aby bylo nad rovn hiadiny v nadr
Vaduchovaci kimen viotte do nadre a zapojte dmychadlo do e, Sité.

2.1.2 Udriba

Pravidelng El&téni vaduchovacho kamene a filru Jo nezbytng pro zabrénéni jeho zaneseni a nislednému zastaveni pfivodu
vzduchu a nefunkénost dmychadla

Pomoc &roubovaku uvolnéte kryt it na spodn strané dmychadla,

Vyjméte fitr a vyklepinim odstraite usazené neistoty. Pokud fe siiné zanesen, pouije neutrélni éisticprostiedek.

‘Suchy fit umistéte do pivodni polohy a opatfte krytem.

2.1.3 Upozornéni

Neinstalujte dmychadio mimo budovw.
Nevhodné pocminky pro instalac! dmychadla: viké mistnosti (koupelny. ), dé&t, snih.

Umistéte dmychadio mimo dosah holavych ltek 2 pokud se dmychalo dostane do kontaktu s vodou, vidy nejprve odpojte
pfivod el. proud a dmychadio znovu nezapojujte.

Zapnutifvypnuti providélt jen v suché stavu.

Zabratite pripadnjm ndrazim &I pédim dmychadia.

Nemodifiulte dmychadlo za Ggelem jiného pouti

Udrute l. napéti230V.

1




[image: image11.png]Zapamatute sl umisténi p

2.1.4 Pracovni postup pri vjméné membrén

Fed demontizi,

Plati pro modely MKC-510Va_MK-10

1. Zaiizeni odpojte od vzduchové hadice a
nésledné odelsité.

3. Unistéte zaiizeni dnem dold, odejméte vrchni
kiyt atésnéni dmychadia.

4. Vyjméte téleso zafizeni z ochranného obalu.

vytéhnéte viozku el kabelu a spojovaci
Kabely

po odstranéni vibracni snici gumy

2 ochranného obalu vyjméte Gleso
aiizeni

zabraiite rozpojeni, el zkratu nebo

ol sitovykabel

ventild.

Sllntbiok
tlosovertlu

6. Uvolnéte Srouby a sejméte membrany na cbou
strandch zafizeni a drisk magnet.

membrina

dota

matice

7. Viodte nové membrany

- draak magnetu umistéte mezi vjstupky
membrény a upevnéte Sroubem s mafici,

matice

podlia

membrina

agnet

nataeni _el. kabelu
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[image: image12.png]- téleso zaiizeni osadte membrénou

osazen membran uistit|
mezidry

8. Téleso nového ventilu upevnéte Srouby, dbejte,
aby vystupek zapadi do drazky.

Téleso ventilu ukotvite zasunutim vystupku do drétky

9. Pied vyménou telesa ventilu odpoite spojovaci
kabely a pipojteje k noveému venilu.

piipojovaci
Kabel

10. Téleso dmychadla umistéte do ochranného obalu
- dmychadio otoéte pryzovymi patkami vzhiru
- nasadte ochrannj obal, tak, aby pryzové
patky prosly otvory

1. Zafizeni postavte na prykové patky a umistéte
viozku sitového kabelu a spojovaci kabely
do- vychazi polohy.

ol sitovykabel

12. Tésnéni umistéte na pivodni misto a vrchni ki
upevnéte $rouby v rozich dmychada.

vt
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aby vystupek zapadi do drazky.
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[image: image14.png]2.2 Modelova fada SV
(SV -20, SV-30, SV-40, SV-50) ’
Dvoji funkce - dmychadlo + vyvéva

Modelovou fadu SV nelze pouit samostatn, slouzi vyhradné k instalaci do jiného zafizen.

2.2.1 Upozornéni pred uvedenim do provozu

Toto dmychadiohgvévaj kanstruovino pouzs pro dodévku vaduch (dmychadi) nebo sni vzduchu
(sviva).

Toto dmychadboh§évu je motno poutivat pouzs pi predepsaném napéti ZiV (uvedenémna ttul
iy nefnstale dmychadbohyévu mimo budovu

iy neinstalte dmychadiohyévu na misté s ysakou vhkost

Primér sitového kbl by nemél bt mensi nez 0,75 m

Doporutujeme pouti vzduchového fitru nastrané sri.

Podnikyprosidovin,nstacta ekt souuvadenyvevisbecnchpodink
pro viechny uvedené modely dmychadel/vjvév Secoh. viz. str.:

2.2.2 MontaZ

Montsz providéfte na 32 4 mm sinou montni desku. Vyvrtelte do ni 4 otvory viz. nakres.

PryZové patky zasuite do vytvoFenjch otvord.

Pomoci koncovek a krimpovacich kleat bezpeéné pfpojte itovy kabel na vstupni vodice zafizen.

‘Ovéite sprévnost zapojeni vzduchového potrub

Montéz zafizeni provadéte na vodorovnou podiczku.

PH vjméné membrn postupulte stejnym zplsobem jako u modelové Fady SLL viz opravirensk priruca.

, Které plati

£3~4





[image: image15.png]2.3 Modelova fada SLL

Obsluha a ddrzba modeloveé fady SLL nevyzaduie dalsi speciaini instrukce nad rémec instrukci pro vSechny
modelové fady (viz. oddil 1. str. 12 9).

V piipadé potieby vjmény membrén se obratte na Vaseho distributora (servis), respektive vyrobce zafizeni
{napt. COV), jeha soucastije dmychadlolvyvéva.

2.4 Modelovafada EL

Obsluha a ddrzba modeloveé fady EL nevyzaduje dalsi specidini instrukce nad ramec instrukc pro viechny
modelové fady (viz. oddil 1. st 1 ai 9).

ipadé potfeby vymény membrn se obratte na Vaseho distributora (servs), respektive virobce zaiizeni
{napt. COV),jeha soucastije dmychadiolvyvéva.

2.5 Modelové fada EL-S - se signalizaci
poskozené membrany

Nésledujici informace plati pro jednomotorové i dvoumotorové modely EL-S.

EL-S-60, EL-S-80-15, EL-S-80-17, EL-S-100,
EL-S-120W, EL-S-120, EL-S-150, EL-S-200, EL-S-250

Vaechny modely linearnich elektromagnetickjch membranowjch dmychadel SECOH fady EL, mohou byt whaveny
signalizaci poskozené membrény. Dmychadia vybavené timto zafizenim jsou vidielné oznaceny nalepkou ELS. Tato
‘dmychada Vam budou pomoci rozsvioené éervené doutnavky signalizovat poskozeni membrany. V pFpadé dmychadel
S dvéma motory (EL-S-120W, EL-5-150, EL-S-200 a EL-5-250) Vs svitici doutnavka upozori na poSkozeni membrény
vjednom ze dvou motor 3 umoni tak s _predsthem zalitit vyménu vadnjch membran, aniz by doglo
K neGekanému Gpinému wpadku dmychadla. Sviti Servens doutnavka umisténd na vnéjéim krytu dmychadia Vs také
upozorni na poklesdoddvaného mnostvi vzduchu (na cca 50%) Zpilsobeny. prasknutim  membriny v_fednom
2linearnich motor( (modely ELS-120W, EL-$-150  EL.S-200),

2.5.1 Upozornéni

Pled uvedenim do provozu si pozorné prectéte - Vieobecné Instruke pro viechny modelové fady viz. str. 3 a2 9.
Informace na str. 17, 25,26 se také tjkajl model se signalizaciEL-S.

2.5.2 Popis signalizaéniho zafize schéma el. zapojeni

Signalizatni zafizen Jo tvofeno bezpetnostnim mikro-prepinatem (BP) umisténjmi v prostoru civek (1 lineémho
motons (A resp. B) a signalni doutnavkou (SD). Viechny obvody zafizen jsou mistény uwnit dmychadla. Cervend
signéini doutnavia (SD) je vdielné umistén na vné]Sim krytu dmychadla. PH sejmuti knytu dmychadia tze signalni
doutnavku odpojt pomoci nazovych konektor (NK). Signalizaéni zafzeni u model s dvéma linearnimi motory (EL-S-
120W, ELS-150, EL-5-200 3 EL-5-250) o tvofeno dvéma mikro-pFepinaci(BP)  ednou signain doutnavko (SD).

2.5.3 Popis funkce signalizacniho zafizeni
Modely EL-S.60, ELS-80-45, EL.S-40-7, ELS-00 3 ELS120: V pipads poskozeni pryfové membriny dmychadia

(protrzeni nebo nepFipustns trvak deformace), dojde k automatickému odpojeni vadného linearniho motoru od el. St
Dmychadlo se zastavi. Souasné e pFiveden el signal na doutnavku (SD), kterd se rozsvit

15




[image: image16.png]Modely EL-SA20W, EL-S-150, EL-S:200 a EL-S:250: V pfipadé poskozeni pryZové membrény dmychadia (protrieni
nebo nepfipustna trvls deformace) v jednom 2 inearnich motord, dojde k automatickému odpojeni vadného linesm o
‘motoru od el sité. Soucasné Je piiveden el signsl na doutnavkui (SD), Kt se rozsvii. Druh linearni motor e stdle
pod proudem a kompresor dodiva cca 50% mnozstvi. Pokud dojde k poskozeni membrany | v druhém lingarnim
‘motons dmychadia,bude od el it odpojen | druhy motor avak signni doutnavka (SD) bude svtt| nadk.

P odpojeni pohybllvého pFivodu dmychadia od el sits nebo vypadku napéti v si, signdini doutnavka (SD) nebude
svitt,

2.5.4 Doporuceny postup opravy s doutnavka (SD

‘Odpoit pohybivy pivod dmychadla od el.sitéa zastit vyménu membrén. Doporucujeme obratt se a servs. Vyménu
poskozenych membrn provedte dle opravirenské prrueky nebo dmychadlo zalete odbornému servisu. Wmédte
Vady Kompletni pér membran, | ke fecna 2 membrén nevykazue vidtelné znémky poskazeni. U dmychatla s dvéma
molory vymédte membrény vidy v obou lineamich motorech, | iy Jsou protizené pouze v ecnom motoru.

K opravé Jednoho dmychadla s ednim motorem (EL-S60, EL-S40-15, ELS.80-17, ELS-100, ELS-20W) budete
potfebovat fednu sadu ndhradnich il pro EL. K opravé dmychadia se dvéma motory (EL-S-120MW, EL-SA%),
EL$-200. EL-$-250) budete potfebovat dvé sady nhradnich i pro EL

PR poruse membrény v fecnom 2 mofort (modely EL-S120W, ELS.A50, ELS-200 a ELS250), doutnavka sprévné
signalizue poruchu, avEak Iz pokratovat v nouzovém provozu mychadla s kapacitou cca 50% mnozstvi dodavaného
Vadchu po dobu nezbytné nutnou k zaJBténi vjmény poskazenjch membrén.

Nouzowj provoz Je monj pouze 2a predpoKiadu, 26 mensi mnostvi dodivaného vaduchu nemize poskodt Vate
zafzeni an druhy (funkéni) linedmi motor dmychadla Secoh. VEK zatzeni dmychadla pracuiciho pouze s Jodim
linesrnim motorem mizze vést po urtit dobé K jeho prehTat a k akthac tepelné pojistiy (TP) a wypnuti | ruhého
tieérniho motor.

Vjménu poskozené membrany svéfte Vasemu distributorov (servis) iz oddl 1.

Po opravé proveden dle navodu, pipojeni Konektort (NK) a pipojen cmychaia k oL si nebude signslni doutnavka
(SD) svitta dmychadio bude dodavat 100% modstui vzduchu. Pokud po opravé 3 prpojeni dmychadia k el it
doutnavka (SD) stéle svi, nebo dmychadio nefouks, odpojte neprodiené dmychadlo od el site a obrafte se
na autorzovany serv,

2.5.5 Dulezita upozornéni:

Dmychadlo umistéte tak, aby byla signini doutnavka (SD) dobfe vidhelns.

P béing drté (isten i a poc.) oistéte siniin doutnavku (SD) od prachu nehofch ecisot.

P manipulacis dmychadiem dbefte, by nedotlo kposkzen signdini doutnavky (SD).

Pozor: Pokud neni odpojen pohybivy pivod cmychadl od el. sit, sou v obvody dmychadi pod stowm
napitm Prd sejmuim néjého kytu vidy nejorve odpote dmychadio o el. it A to bz ohledu nat, zda signaln
doutnavia (SD) s i kol

2.5.6 Schéma el. zapojeni (model s dvéma motory

e — TP, T2, TP, P4 tepend pofishy
1,12, L3 L4 - dekvomagnetité ciky BP1,BP2-bezptnostnimicopiepinate
5D - igndii dounavka ervnd) M nciovékonakory

R piestadg odpor
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[image: image21.png]5.2 Montazni sestava modelové fady Phoe-niX





[image: image22.png]5.3 Nahradni dily pro modelovou fadu SLL
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[image: image23.png]5.4 Montazni sestava modelové fady SLL
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[image: image24.png]5.5 Nahradni dily pro modelovou fadu EL (EL-S) - jednomotorové
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[image: image25.png]5.6 MontéZni sestava modelové fady EL (EL-S) - jednomotorové
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[image: image27.png]5.8 MontéZni sestava modelové fady EL (EL-S) - dvoumotorové
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[image: image28.png]6. Parametry hluénosti dmychadel Secoh

Firma BIBUS s.r.0. timto potvrzuje, Ze hiuénost lineémich membrénovych
dmychadel SECOH nepresahuje hodnoty uvedens v tabuice:

Model Méfeno pii | Méfenove | Méreno pii | Hiugnost
tlaku vzdélenosti (napétifirekvence
SECOH bar m VIHz dB(A)
MKC-510V 010 1 230050 30

.0
SLL-20 0,12 10 230550
0,12 10

230550

0,

230550

12 10
SLL-50 0,13 10 230550
0,15 15

EL - 60, EL-S-60

230550

EL - 80 - 15, EL-S-80-15

EL - 100, EL-5-100

EL - 120W, EL-S-120W

EL - 150, EL-S-150

EL - 200, EL-S-200

15

15
15

15

15

230550

Hodnoty v tabulce jsou uvedeny dle podkladi firmy SECOH SANGYO CO. LTD., Japan.
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[image: image29.png]7. Elektrické parametry dmychadel Secoh

Hodnoty elektrického piikonu a proudu, které jsou uvedeny v tabulce, jsou méfeny pfi chodu
dmychadla naprazdno pii napé 230V | 50Hz. Pfi chodu dmychadla naprazdno jsou
elektricky pii kmile je dmychadlo zatizeno (dodava objem vzduchu

pi urditém tlaku), bude jak hodnota pikonu, tak hodnota proudu nizsit

Typ dmychadla

SECOH

EL-80-15

EL-80-17

EL - 100, EL-5-100
EL-120, EL-§-120

EL - 120W, EL-S-120W

175

VySe uvedené hodnoty jsou orientacni a jsou prevzaty z dokumentace firmy SECOH SANGYO
CO. LTD., Japan. Nemohou slouzit jako podklad pro piipadnou reklamaci. VySe uvedené
hodnoty maji slouzit k navrhu proudovych jistici pro dmychadla SECOH.
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[image: image30.png]8. Provozni parametry Vaseho dmychadla

Model dmychadla: Vyrobni

Umistént dmychadlz
venku, v budové, v €O
jiné?
Pouiiti dmychadel
OV, akvaristika, j
Bylo amychadio dodano

‘samostatné nebo ja
soucdst zafizeni?

oV pripadé reklamace nebo pozéruéni opravy Vaseho dmychadla, prosim
piilozte vypInénou tabulku. Pomiize nam odhalit mozné priciny poruchy
Vaseho dmychadla. Dékujeme.
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[image: image31.png]9. Zaznam o provedené udrzbé

« Vygisténi prachového filtru
« Vyména prachovéhofiltru
+ Vyménamembrin

Do této tabulky prosim zaznamenejte provedenou pravidelnou tdrZbu nebo opravu.
Tyto zaznamy by mél vyplfiovat bud uzivatel dmychadla nebo distributoriservis, ktery tdrzbu
nebo opravu provid.

Provedend udrzba Datum provedeni
P Proved!
(oprava) adrzby (opravy)

« V pripadé reklamace nebo pozaruéni opravy Vaseho dmychadla, prosim
piilozte vypInénou tabulku. Pomiize nam odhalit mozné priciny poruchy
Vaseho dmychadla. Dékujeme.
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